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Das Komplettsystem rund um die
Terrasse mit dem konstruktiven
Holzschutz
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Terracon Terrassenbéden

Terrassendielen und Fliesen aus WPC - die echte Alterr

WPC Terrassendielen - bei diesem
Material handelt es sich um ein
Gemisch, das zu 50% aus Weichholz
besteht. Der Rest setzt sich aus
Polyethylen, Pigmenten fur
Farbstabilitat, Anti-Pilz / Anti-
Schimmelbildung sowie Anti-
Parasiten Mittel zusammen.

Das Material bietet gleich mehrere
Vorteile:

e wartungsfrei

e riss und splitterfrei - echte
BarfulRdielen

gute Biegefestigkeit
unverwustlich

dauerhaft formstabil

keine Langenausdehnung durch
Feuchtigkeit

kein Vergrauen

zwei verschiedene Oberflachen
umweltschonend
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Te rracon Terrassenzubehér

Das richtige Terrassenzubehor

Das Planex - Cp2 Unkrautvlies
verhindert die Ausbreitung von
Pflanzenwuchs. Es ist UV-
bestandig und wasserdurch-
l&ssig. Das Unkrautvlies hat die
Aufgabe, gegen den Pflanzen-
wuchs eine undurchdringliche
Barriere zu bilden. Es wird einfach
auf der fertigen Grundflache der
Terrasse ausgebreitet.
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Nr. 1 Terrassen-Ol wird auf Basis
natirlicher Ole hergestellt. Die
Naturdle dringen tief ins Holz ein
und schiitzen die Holzoberflache
gegen Witterungseinfliisse,
Feuchtigkeit und Verschmutzung.
Das Holz kann atmen und die
Feuchtigkeit kann entweichen.
Zudem bietet dieses Pflegedl
einen sehr wirksamen Schutz vor
UV -Licht. Schutzfaktor 7 bis 8.

B o .t o e s -
Bseeiooa

Die Nr. 1 Terrassendielen-
schraube ist bestens geeignet flir
die Befestigung von Terrassen-
und Bodenbeldagen auch in
harteren Hoélzern wie Bangkirai,
Itauba, Massaranduba. Es
handelt sich um einen besonders
belastbaren Edelstahl. Die 4-kant
Gewindegeometrie reduziert das
Anzugsdrehmoment bis zu 40%.
Geeignet auch bei starkem Quell-
und Schwindverhalten der
Dielen.

Mit diesen Terrassenlagern
lassen sich viele verschiedene
Hohendifferenzen problemlos
ausgleichen. Die Terrassenlager
werden in 2 Hohenvarianten
angeboten. Variante 1 mit 28 bis
42 mm Hohe und Variante 2 mit 40
bis 70 mm Héhe.

Ein wichtiger Punkt beziiglich der
Optik ist beim Verschrauben der
Terrassendielen die exakte Flucht
der Schraubenkdpfe. Die
Bohrmarkierschablone
ermoglicht ein einfaches Anreilten
der Bohrlocher. Sie ist universell
einsetzbar fir verschiedene
Terrassendielentypen.

Mit diesem Bohrer erreichen Sie
ein immer gleich tiefes Versenken
der Schraubenkopfe. Drei
Funktionen bietet dieses
Werkzeug:

1. Holzbohrer fiir Terrassendielen
2. Senker

3. Tiefenanschlag, justierbar
Durch den justierbaren Tiefen-
anschlag wird zu tiefes Senken
verhindert. Der Anschlag kann
stufenlos dem jeweiligen
Schraubenkopf angepasst
werden.
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Damit I|hr Terrassenboden von einer
1 Loftis langeren Lebensdauer profitiert, sollte er
12 Isopat nicht der standigen Feuchtigkeit
i '1?°St‘;"_p ausgesetzt sein. Hier bietet Karle &
_ermalXie. Rubner die ideale Ldsung mit der
= unverzichtbaren Unterlage fir die
fachgerechte Verlegung von Terrassen-
dielen. Es handelt sich bei diesem Produkt
um ein hochwertiges dampfdiffusions-
fahiges Spezial-Gummigranulat, welches
kein Wasser aufsaugt, gleichzeitig aber in |
der Lage ist, eindringende Feuchtigkeit
verdunsten zu lassen. Das Material ist

Loftis, Isopat, Isostep und Terrafix - unverzichtbare Zu
LOFTIS

LOFTIS wird durchgéngig als Unterlage unter den
i Tragbalken verwendet, wenn die Balken in
WasserflieRrichtung verlegt werden.

| ISOPAT wird punktuell in Abstdnden unterlegt,
. wenn die Tragbalken quer zur Wasserfliel-
.| richtung verlegt werden, oder unter die Ecken von
~ Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten. Der
| Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird
b\ somit nicht behindert.

Keine scharfen Kanten Keine Staunasse

Damp
Trittschaliddmmung Rutschfest

KARLE 8 RUBNER _

ISOSTEP ist ein endlos verlangerbares Aluminiumprofil mit integrierter
Gummigranulateinlage. Es ist hauptsachlich gedacht fir den Einsatz auf
, ebenen Flachen wie z.B. Bitumenschweilbahnen, Betonboden, Pflaster

“ oder Fliesen. Durch das Entfallen der Tragbalken beim Einsatz von
ISOSTEP entstehen nur ganze 24 mm an zusétzlicher Hohe fur die
Unterkonstruktion. Mit einer 4,8 mm Edelstahl-Bohrschraube wird die
 Terrassendiele direkt auf das Aluminiumprofil geschraubt. Einfacher geht’s

| nicht.



Te FACON zubehér fiir Terrassenbsden & Gartenhauser

dauerhaft formbestandig und gleicht zudem
kleinere Unebenheiten im Boden aus. Das
Spezial-Gummigranulat gibt es in drei
verschiedenen Varianten: ISOPAT, LOFTIS §
und ISOSTEP. Ein weiteres unverzichtbares &
Zubehorprodukt ist die Verlegehilfe Terrafix. =

Auch hier kann die Feuchtigkeit durch einen |
entstehenden Luftzwischenraum ent-
weichen (Konstruktiver Holzschutz). Zudem
kann ein gleichmaliger Abstand bei der .
Verlegung der Terrassendielen eingehalten
werden.
ehorprodukte fur die Verlegung von Terrassenboden
Produkt Art.-Nr. [Abmessungen Menge
LOFTIS 6501 [8 x 77 x 2300 mm_|Rolle
lhre Vorteile:
¢ Ausgleich kleiner Unebenheiten
e Holzschutz nach oben
e Bautenschutz nach unten
¢ keine scharfen Kanten
o dampfdiffusionsfahig
e Trittschallddmmung
o Waldbodeneffekt
Produkt Art.-Nr. |[Abmessungen Menge e unverrottbar
SOPAT 6500 [20 x 90 x 90 mm _[12 St./VPE o futschfest
SOPAT 6502 [ 8x90x90 mm _[24 St./VPE « kein Klappern
¢ kein Verschnitt
¢ bei Isostep nur 24 mm
Aufbauhdhe
Produkt Art.-Nr.|Abmessungen Menge
ISOSTEP 6505 |35 x 24 x 1800 mm |Stilick
Bohrschraube | 6816 [4,8 x 38 mm 100 St./VPE
Fdelstahl 6817 14,8 x 38 mm 1000 St./VPE

Wird eine niedrige Aufbauhdhe, bedingt durch eine
Balkontiire oder der Balkongelanderkonstruktion

gefordert, empfehlen wir unsere Isostep Schiene mit nur | _

24 mm Aufbauhdhe!




T@ FracoOl zubehér fiir Terrassenbéden & Gartenhiuser

TERRAFIX
Die clevere Distanz fiir Ihre Holzterrasse

Ihre Vorteile:

einfache, prazise Verlegung der Dielen
gleichmaliges Verlegebild

keine Wassernester in der Oberflache
Konstruktiver Holzschutz (Diele liegt nicht auf
Unterkonstruktion auf)

« preiswert, da aus recycelfahigem Kunststoff

Tamralix:
Abstondhaltes

Mit TERRAFIX konnen Sie Terrassendielen

jeglicher Abmessungen und Holzart einfach,

: : : - schnell und perfekt verlegen. Damit erzielen Sie

Seitenansicht im Schnitt ohne weitere Hilfsmittel ein gleichmaRiiges

Verlegebild der Dielen. Der Terrafix garantiert Ihnen

Edeistahlschrauben Terrassendiele aulerdem die fir die BEHI!ﬁLIng erforderlichen

Abstande zwischen den einzelnen Terrassendielen

und den darunter liegenden Tragbalken

(konstruktiver Holzschutz). Dadurch ist gewahr-

leistet, dass die Staunasse abtrocknen kann. So

erreicht man zwei Ziele mit der gleichen
Verlegehilfe.

o2 R Tragbalken Produkt  JArt.-Nr]Abmessungen [Menge
TERRAFIX| 6818 |88 x 25 x 20 mm|100 St./VPE

Hirnholzversiegelung fiir lhre Terrassendielen

1. Mittig auftragen Fiir Hart- und Weich- lhre Vorteile:
2 . holzer wie z.B. bei « Einfache Verarbeitung
G = 3 « Terrassendielen « silikonfrei
. » Holzzaunen « losemittelfrei
_ _ « Pfosten « witterungsbestandig
2. Von der Mitte beginnend nach « Pergolen « ilberstreichbar

beiden Seiten abziehen

e Carports « elastisch
1’ Diese Versiegelung verhindert das Ausbluten von
] Exotenholzern im Hirnholzbereich, reduziert
Schwund und Rissbildung vom Rand her, ist einfach
in der Anwendung und zeichnet sich durch seine

Hirn
Holz

femiegeiet]

f. hohe Witterungs- und UV-Bestandigkeit aus.
el 3. Fertig! Produkt Art.-Nr.[Verwendung fiir _|Menge
it — : Hirnholz- 6510 |Bangkiral 310 ml
— versiegelung | 6511 [Larche/Douglasie |310 ml
e S R Spachtel 6512 Stick
g*g HOL2 2|
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